
ESTUDO DE CASO 
 
OBRA: ÁGATA STREET 
MALL PALMARES 
 

Arquiteto: 

EMMERSON FERREIRA 



ESTRUTURA PRÉ-
FABRICADA? 

OU SOLUÇÕES PRÉ-
FABRICADAS? 

Imagem Conceitual 

Obra concluída 



PROJ. e GER. DA OBRA: 
ÅBHZ ARQUITETURA 
 
DESENV. COMERCIAL: 
ÅVETTORE 
 
CONST. DA OBRA: 
ÅCONSTRUTORA ÁGATA 
 
ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA: 
Å INCOPRE 



ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 
Å5.126 M2 

 
PRAZO DE OBRA: 
Å12 MESES 

 
DATA DE CONSTRUÇÃO: 
Å2015 

 
 
 
  



VISTA RUA JOSÉ CLETO 

 
 
 



VISTA AV. BERNARDO 
VASCONCELOS 

 
 
 



ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA 
OU SOLUÇÕES PRÉ-
FABRICADAS? 

 
 
 

ÅAs lajes alveolares são 
produzidas pelo processo de 
extrusão e que proporciona 
um concreto muito 
compacto e de grande 
resistência, além de 
possibilitar  grandes vãos.  

 
 
  



ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA 
OU SOLUÇÕES PRÉ-
FABRICADAS? 

 
 
 
ÅMontagem das lajes 

alveolares para posterior 
capeamento.  
 
ÅPilares recuados para 

possibilitar alinhamento das 
vitrines e console 90°. 

  



ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA 
OU SOLUÇÕES PRÉ-
FABRICADAS? 

 
 
 
ÅEncaixe dos consoles e 

avanço das vigas de borda.  
 
 
  



ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA 
OU SOLUÇÕES PRÉ-
FABRICADAS? 

 
 
 
ÅEncaixe dos consoles. 

 
 
 
  


