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Acos inteligentes para as pessoas e 0 planeta

Nossa responsabilidade nao € apenas fabricar aco que atenda as necessidades das pessoas de
transporte, edificios, linha branca, embalagens e infraestrutura, mas também fazé-lo de uma maneira

gue ndo prejudique o meio ambiente.
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Motivacao

0 oferta de méao de obra (Autodoc)
+ |dade média +42 anos
+ 70% das construtoras relatam dificuldade
ff qualidade e seguranca do trabalho
f Sustentabilidade
ff produtividade

{t previsibilidade fisico-financeira
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ESTADAO #f

Em 2015, o Brasil tinha 358 mil estudantes de Engenharia Civil. J4 os dados mais

recentes mostram que sao agora 172 mil, diminuicao de 51%.
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Quarta edicao
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Aco destinado as armaduras para estruturas
de concreto armado — Requisitos

Steel for the rei of -

classificadas

4.1.2 De acordo com o valor caracteristico da resisténcia de escoamento, as barras de ago sao

nas categorias CA-25, CA-50 e CA-70, e os fios de ago na categoria CA-80.
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ICS 77.140.15 ISBN 978-85-07-10089-8
ASSOCIACAD Namero de referéncia
qmr BRASIEIRA ABNT NER 7480:2024
TECNICAS 17 paginas %
ArcelorMittal
© ABNT 2024
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Portaria INMETRO 501:2024 publicada em

Setembro
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INMETRO

Servigo Plblico Federal

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDIJSTR[A, COMERCIO E SERVIGQOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO

PORTARIA N2 501, DE 26 DE SETEMBRO DE 2024

Altera a Portaria Inmetro n® 139, de 19 de margo de
2021, gue aprova os Requisitos de Avaliagdo da Con-
formidade para Barras e Fios de Ago destinados a Ar-
maduras para Estruturas de Concreto Armado — Con-
solidado.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO,
no exercicio da competéncia que Ihe foi outorgada pelos artigos 42, § 22, da Lei ne 5.966, de 11 de dezem-
bro de 1973, e 3¢, incisos | e IV, da Lei n2 9.933, de 20 de dezembro de 1999, combinados com o disposte
no artigo 18, inciso V, do Anexo | ac Decreto n?11.221, de 5 de outubro de 2022, considerando a Consulta
Piblica n® 1, de 22 de fevereire de 2024, publicada no Didrie Oficial da Unidoe de 26 de fevereiro de 2024,
segdo 1, pagina 20, & 0 que consta no Processo SEI n? 0052600.011780/2020-18, resolve:

Art. 12 A Portaria Inmetro n® 139, de 19 de margo de 2021, passa a vigorar com as seguintes alte-
ragbes:

“Art. 72 As barras e os fios de ago destinados a armaduras para estruturas de concreto armado
abrangidos pelo Regulamento ora aprovado, estdo sujeitos ao regime de licenciamento de importagae
ndo automatico, devendo o importador obter anuéncia junto 2o Inmetre, considerando a Portaria Inme-
tro n® 137, de 24 de margo de 2022, ou substitutiva™. (NR)

AMEXO |

“1  OBIETIVO

Estabelecer critérios e procedimentos de avaliag8o da conformidade para barras e fios de ago destina-
dos a armaduras para estruturas de concreto armado, com foco na seguranga, por meio do mecanismo
de certificagdo, atendendo aos requisitos da norma ABNT NBR 7480:2024, visando o aumento da segu-
ranga das constru¢Bes em concreto armado”. (NR)

“3  DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Para fins deste RAC, s30 adotados o5 documentos

Norma ABNT NBR 7477:1982 Determinacdo do coeficiente de conformagdo superficial
de barras e fios de ago destinados a armaduras de con-
creto armado.

Norma ABNT NBR 7480:2024 Ago destinado as armaduras para estruturas de concreto
armado — Reguisitos
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Daniel Miranda,
Fernando Stucchi,
Gustavo Fortes,
José Samuel Giongo,
Marco Carnio,
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@ ABNT NBR 6118:2023

Primeira edigdo

AGOSTO 2023

Revisdo da NBR 7480 — publicacdo em
mar/24

Portaria Inmetro: consulta publica concluida,
aguardando publicacao

Pratica recomendada ABECE — concluida,
aguardando publicacao

O Revisdo NBR 6118 — plano de pesquisa para

suportar reviséo de critérios de projeto e Projeto de Estruturas de Concreto
execucao

Realizagao: Apoio Institucional;
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ACI| 439.6R-19

Guide for the Use of
ASTM A1035/A1035M
Type CS Grade 100 (690)
Steel Bars for Structural
Concrete

Reported by ACI Committes 439

qci '= American Concrete Institute
Alw cvancing
- ways aavancing

bulletin 55

Model Code 2010

First complete draft

Volume 1

model code
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Principais discussoes

na aplicacao
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Ancoragem

(ABNT NER 6118 (2023) Gancho
ASSOCIACAO \
@BNT g?ﬁgkﬁﬂ'?s _ ¢ fyd As calc

Ly nec =
TECNICAS mec = @y N1-M2-M3-feta Aser

Superficie da barra ~f
Diametro ‘

Zona de boa/ma aderéncia

FIB MODEL CODE 2010 (2013)
d)- fyd

Zona de boa/ma aderéncia

Dlametro
\\ Resisténciado aco

I _As,calc fy'LlJt'LlJe'LlJS'
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Ao , M)
1,1./f. ( i

G(_)I/' % Estribo + Cobrimento

American Concrete Institute

Superficie da barra

D =
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Estribo + Cobrimento b

.dy
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Superficie da barra
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Aplicacao, normalizacao, aderéncia, comportamento
em altas temperaturas e estudo de fadiga

Publicacdo na proxima edicao da revista Estrutura

Michell Ribeiro e Silva

Luis Augusto Pupin

Luis Filipe Araujo

Bruno Bettarello Bertazzolo
Rafael Testoni Cecel

Profa. Dra. Leila Cristina Meneghetti
Helder Craveiro

Luis Laim

Aldina Santiago

Prof. Dr. Pedro Almeida
Evelly Beatriz

Edicao 15 - 2024 Edicao 14 - 2024
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Estudo de fadiga

Os testes de fadiga para os vergalhdes CA-70 da ArcelorMittal com
Curvas S-N | CA50 (conforme fib Model Code 2010) e CA70 S/AR

da ArcelorMittal - Didmetro 16mm didmetro de 16 mm, realizados pelo laboratério LSE, demonstraram que:
1000,00
&
t 8553 e Desempenho 16% superior aos agos CA-50 em 2 milhdes de ciclos
o
- 238,9 226,0
@ 332.8 165,2
g 2100 4g44
§ 100,00 1250 e Foi possivel obter, para a quantidade de amostras ensaiadas, um
o}
©
g nivel de confianga de 80% para os testes realizados de acordo a
g —8— CA50
@©
F —e—Ca70 norma DIN 50100
g 10,00
E 100.000 1.000.000 10.000.000 100.000.000

Ndmero de ciclos (N)

e Os coeficientes angulares para o CA-70 sdo superiores aos valores

previstos no fib Model Code 2010 para os agos CA-50
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UNIVERSIDADE B

COIMBRA
: 1.2 : 1.2 . .
Fh ~*-CAS0_12.5mm o ~*~CAS0_20mm Comparacdo entre fatores de reducdo da
08 AR o e~ o tensdo de escoamento (ks,0)
0.7 0.7
0.6 0.6
0 0s (a)Vergalhdes CA50 S e CA70 S/AR de 12,5mm;
0.3 03 |—fois
o2 o i /fy,k (b) Vergalhdes CA50 S e CA70 S/AR de 20mm
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= 11 e CAS0_12,5mm 3., 11 Comparacdo entre fatores de reducdo do
£ o o] | £ oy - B médulo de elasticidade (kEs,9)
0.7 0.7
0 o (@) Vergalhes CA50 S e CA70 S/AR de 12,5mm;
04 0.4
0.3 Esp 0.3 Esp
o3 s 02 Es (b) Vergalhdes CA50 S e CA70 S/AR de 20mm
0.0 0.0
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
(@) 0 [°C] (b) 0 [°C]
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Case de sucesso: Ampliacdao Galpao
Tambasa Contagem-MG

* O galpdo de 100.000 m? da obra Tambasa foi projetado com aco de alta
resisténcia ¥25,00 da ArcelorMittal, proporcionando uma economia de 30% no
consumo deste aco nas vigas.
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P to disponivel em t Brasil em barra, C&D, APS e telas == JEN
roduto disponivel em todo o Brasil em barra, C& S _—llNg’\EAh&%RIA
Venda para 11 estados diferentes
E}rglligem
+50 estudos de aplicacdo de CA-70 L e
Steligence

Compromisso com inovacao e desenvolvimento do Mercado

Acos inteligentes para as pessoas e o planeta
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ArcelorMittal

Eng® Renan Sacramento | ArcelorMittal Brasil

renan.msacramento@arcelormittal.com.br
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